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Wasseraufbereitung
- Verwendung von Zusatzstoffen

Sehr geehrte Damen und Herren,

f-rau Dr. Janosch
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Telefon-Durchwani

-23 15.01.2015

gemal Neufassung der Trinkwasser-Verordnung vom 05.12.1990, § 15 (5),
geben wir die zur Aufbereitung des Trinkwassers aus der Aabach-Talsperre
verwendeten Zusatzstoffe bekannt. Diese Stoffe wurden 2014 eingesetzt und
werden voraussichtlich auch 2015 so in den Einsatz kommen.

Bezeichnung
Aluminiumsulfat

Polyacrylamin
Kohlenstoffdioxid
Calciumcarbonat
Calciumhydroxid
Chlordioxid
Natriumhypochloric

Verwendungszweck

Flockung

Flockung (Hilfsmittel)

Aufhartung

Aufhartung

Restentsauerung

Schutzdesinfektion

Nachdesinfektion Behalter Steinhausen

Die Zusatzstoffe Aluminiumsulfat und Polyacrylamin werden zur Flockung
eingesetzt und im Zuge der Filtration so weit entfernt, dass sie oder ihre
Umwandiungsprodukte im Trinkwasser nur als technisch unvermeidbare
Reste und aus gesundheitlicher, geruchlicher und geschmacklicher Sicht nur

in unbedenklichen Anteilen
enthalten sind.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grulken
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